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Le mannequin avec tension modèle 
FORMPLUS a été conçu pour répondre aux 
exigences de repassage des vêtements lavés 

au système «wet cleaning» qui nécessitent une 
tension verticale pour que les coutures soient parfaites 

et pour «ranimer» les tissus. Le FORMPLUS est   indiqué pour 
vestes, manteaux,  imperméables, blousons, vêtements en 
peau,  vêtements pour femmes, etc…. de toute taille et 
tissus. La tension spéciale du vêtement et le puissant �ux d’air 
chaud assurent une grande qualité de �nition. La poupée se 
positionne automatiquement par une photocellule. Les cycles 
de �nition peuvent être réglés et mémorisés par un système 
informatique.   
A brancher sur réseau vapeur.
L’utilisation du mannequin FORMPLUS pour les vêtements 
nettoyés à sec  assure une très bonne qualité de �nition et les 
retouches �nales sont limitées aux retouches des détails, ainsi 
on gagne en production horaire sans utiliser de personnel 
spécialisé.
Deux versions disponibles:
FORMPLUS/S
Equipé en standard avec système PLC pour gestion 
personnalisée des cycles, 10 programmes mémorisables.
Poupée rotative 270° et pinces pneumatiques latérales et 
postérieure pour  blocage des fentes.
FORMPLUS
Avec �che électronique pour le contrôle des cycles de 
�nissage, 10 programmes mémorisables. 
Disponible version poupée �xe ou rotative 270°.
Options sur demande:
- GFV fer «tout vapeur» avec fer vaporisant (ALL STEAM) pour 
retouches 

Манекен с натяжением Мод. FORMPLUS 
был разработан для соответствия 
требованиям к глажению изделий, 

обработанных в системе Аква-чистки, 
которым требуется вертикальное натяжение для 

идеального растяжения швов и для “возврата к жизни” 
тканей. Этот манекен подходит для пиджаков, кожаных 
изделий, женских платьев и т.п... из любой ткани и любого 
размера. Высокое качество глажения гарантируется 
специальным натяжением ткани и мощным потоком 
горячего воздуха. Размещение корпуса происходит в 
автоматическом режиме, при помощи фотоэлемента. 
Циклы регулируются и заносятся в память при помощи 
компьютеризованной системы. Манекен предназначен 
для подключения к источнику пара. Использование 
манекена FORMPLUS для изделий, почищенных в 
химчистке, позволяет достигнуть очень высокого уровня 
обработки и сократить последующие доработки до 
совершенствования деталей; увеличивая таким образом 
также и часовую производительность без необходимости 
присутствия специализированного персонала.
Производится в двух версиях:
FORMPLUS/S
В базовой комплектации оснащен системой PLC для 
индивидуализированного управления циклами, с 10 
программами, заносимыми в память. Вращающийся на 
270 градусов корпус и боковые и задний пневматические 
зажимы для фиксации шлиц.
FORMPLUS
С электронной схемой для контроля циклов глажения, с 
10 заносимыми в память программами. Реализуется в 
версии с фиксированным, либо с вращающимся на 270 
градусов корпусом.
Аксессуары по запросу:
- Блок отпаривающего утюга, разогреваемого паром (All-
steam) для доработок.

Der Form�nisher FORMPLUS wurde  
entwickelt, um nassgereinigte ( nach dem 
Wet Cleaning Vorgang) Kleidungsstücke zu 

bügeln, wobei die senkrechte Spannung zur 
genauen Ausdehnung der Nähte und zum AuÝrischen 

der Gewebe notwendig ist. Diese Maschine ist zum Finishen 
von Sakkos, Mänteln, Regenmänteln, Jackets, Lederjacken, 
Frauenkleider, usw. jeder StoÝart und Größe geeignet.
Aufgrund der vertikalen Spannung und der leistungsfähigen 
Warmluftströmung erzielt man ein  erstklassiges 
Bügelergebnis.
Die Höheneinstellung des Puppenaufsatzes erfolgt 
automatisch mittels Photozelle.
Die Bügelvorgänge sind einzeln einstellbar und in der 
Steuerung speicherbar.
Zum Anschluss an Fremddampf vorbereitet.
Bei Anwendung des Form�nishers FORMPLUS zum Bügeln 
von chemisch gereinigter Oberbekleidung erzielt man 
eine ausgezeichnete Finishqualität; dabei werden die 
Nachbügelarbeiten nur zur Perfektionierung des Details 
beschränkt, was führt, auch ohne spezialisiertes Personal, zur 
Steigerung der stündlichen Leistung.
Der Form�nisher ist in zwei Ausführungen lieferbar : 
FORMPLUS/S
Mit PLC System zur individuellen Steuerung der Zyklen, mit 10 
speicherbaren Programmen. Puppenaufsatz um 270° drehbar; 
pneumatische Klammern, seitlich und hinten, um die Schlitzen 
zu befestigen.
FORMPLUS
Mit Mikroprozessorsteuerung der Zyklen, mit 10 speicherbaren 
Programmen.
Ausführung mit festem Gestell oder mit 270° drehbarem 
Gestell. 
Zubehör auf Wunsch: 
Dampfbügeleisengruppe zum Nachbügeln , dampfbeheizt 
( All-Steam)
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Elektrischer Anschluß Courant Электропитание 400 V/3+N/50Hz* 
220 V/3/60 Hz

Ventilatormotor Moteur ventilateur Мотор вентилятора 1,1 kW 

Überhitzerwiderstand Résist. surchauÝeur резистор устройства 
сверхразогрева пара 0,9 kW 

Dampfanschluß Arrivée vapeur Подача пара 1/2" 

Kondensrücklauf Retour Возврат конденсата 1/2" 

Betriebsdampfdruck Pression de travail vapeur Рабочее давление пара 5 ÷ 6 bar  - 70 ÷ 87 psi

Dampfverbrauch Consommation vapeur Потребление пара 15 ÷ 20 kg/h 
33 ÷ 44 Lbs/h

Lufteingang Alimentation air Подача воздуха 1/4" 

Betriebsluftdruck Pression travail air Рабочее давление воздуха 6 ÷ 7 bar - 87 ÷100 psi

Luftverbrauch Consommation air Потребление воздуха 10 NL/min - 0,35 cubic feet/cycle 

Maße Encombrement Размеры 1050x1260 x 2350max ÷ 1600min mm 
41x50x93 max ÷ 63min in

Nettogewicht Poids net Вес нетто 130 kg – 287 Lbs

Bruttogewicht  Poids brut  Вес брутто  160 kg  - 353 Lbs

Verpackungsabmessungen Dimensions emballage Размеры упаковки 970 x 880 x 1760 mm 
38 x 35 x 70 in

Volumen Volume Volumen 1,5 m³  -  53 Ft³

FORMPLUS - FORMPLUS/SDONNEES TECHNIQUESTECHNISCHE DATEN ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

*autres voltages sur demande*Auf  Wunsch andere Spannungen *другие напряжения по запросу

For manufacturing necessities the above-mentioned speci�cations are not binding - В связи с производственными требованиями 
вышеуказанные данные не являются обязательными
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